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MEMORIAL DESCRITIVO DA
INSTALACAO HIDRAULICA DE COMBATE A INCENDIO SOB COMANDO

1. DADOS DO PREDIO:
1.1 Identificagdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL

1.2 Endere¢o: RUA MARIO LINK

1.3 Responsavel Técnico: Eng. Civil e Seguranga do Trabalho Orlando Glasenapp

2. CANALIZACAO OU REDE PREVENTIVA: Aco Galvanizado
2.1 - Diametro da Canalizagdo: 63 mm
2.2 — Sistema Ultilizado: Sistema Tipo 1- com vaz&o de 100 litros/minuto
. 2.3 - Numero de Tomadas: 03 Mangotinhos com ponto de tomada de 4gua para mangueira de 40 mm.

2.4 - Posicdo: Conf. Planta em anexo

2.5 - Altura da Tomada: 1.20 do piso Ponto de tomada de 4gua com engate rapido: 1 /4"
2.6 - Mangueiras: Tipo: Semi-rigida Quantidade: 03
Didmetro: 32 mm Comprimento da mangueira: 30 m

2.7 - Tipo de Esguicho: Regulavel
| 2.8 - Valvula de retencdo: “Posic@0™: junto ao reservatorio

2.9 - Reserva Técnica de Incéndio:
Localizagdo: Fora da edificagdo  Capacidade: 12.000 Its.

2.10 - Moto-bomba:
Vazdo: Ipm Tipo de escorva: Auto escorvante
Tipo de alimentag@o: elétrica independente
Poténcia do Motor : 20 cv

2.11 - Tomada de incéndio mais favordvel ( vazdo): 01 ( Q min : 100 I/min por saida )

2.12 - Tomada de incéndio menos favoravel (vazdo): 02 ( Q min : 100 I/min por saida )
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3. OBSERVACOES:

- Instalagéo Hidraulica de Combate a Incéndio através de hidrantes: A colocagéo da Bomba de Incéndio.
bem como de todos os instrumentos e mecanismos que viabilizem o funcionamento da Instalagéo
Hidraulica devem estar de acordo com a NBR 13714 / 00. Todos os requisitos preescritos nesta Norma
devem ser satisfeitos e sdo de inteira responsabilidade do Executor do Sistema. O Sistema deve passar por
vistorias periddicas e possuir plano de manutengdo conforme Anexo C da NBR 13714/2000, para garantir

sua eficiéncia ao longo do tempo.

-Alarme: O sistema deve ser dotado de alarme audiovisual, indicativo do uso de qualquer ponto de

hidrante, que é acionado automaticamente através de pressostato ou chave de fluxo.

-Abrigos: Os abrigos devem ser em cor vermelha, possuindo apoio ou fixagdo propria, independente de

tubulagdo que abastece o hidrante.

-Os pontos de tomada de dgua devem ser posicionados:

a) nas proximidades das portas externas e/ou acessos a drea a ser protegida, a ndo mais de 5 m;
b) em posi¢des centrais nas areas protegidas;

¢) fora das escadas ou antecamaras de fumaca;

d)de 1,0 ma 1,5 m do piso.

Todos os pontos devem receber sinalizagéo, de modo a permitir sua rdpida localizagdo.

-Mangueiras de Incéndio: As mangueiras semi-rigidas de incéndio devem ser acondicionadas dentro do:

abrigos em carretel adequado.

-Jato: O alcance do jato produzido ndo deve ser inferior a 8 metros.

-Tubula¢des: Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor
mantendo seu funcionamento normal. O meio de ligacdo entre tubos, conexdes e acessorios diversos deve
garantir a estanqueidade e a estabilidade mecénica da junta e ndo deve sofrer comprometimento ds

desempenho, se for exposto ao fogo. A tubulacdo deve ser fixada nos elementos estruturafy da edificacac

através de suportes metalicos, rigidos e espacados em no maximo 4 m, de modo g
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devem ser utilizados enterrados e fora da proje¢do da planta da edificacdo, satisfazendo a todos o
requisitos de resisténcia a pressdo interna e a esforcos mecdnicos necessarios ao funcionamento dz
instalagdo. A tubulagfio enterrada com tipo de acoplamento ponta e bolsa devera ser provida de blocos de
ancoragem nas mudancas de diregéc; e abracadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme especificado
na NBR 10897 ou sua substituta. Os tubos de a¢o devem ser conforme a NBR 5580, NBR 5587 ou NBR
5590 ou suas substitutas. As conexdes de a¢o devem ser conforme ASTM A 234 ou sua substituta. Os
tubos de PVC devem ser conforme as NBR 5647-1, NBR 5647-2, NBR 5647-3 ¢ NBR 5647-4 Ou suas

substitutas. As conexdes de PVC devem ser conforme a NBR 10351 ou sua substituta.

-Bombas de Incéndio: A dimensdo da casa de bombas deve ser tal que permita acesso em toda volta das
bombas de incéndio e espaco suficiente para qualquer servi¢o de manutencéio local, nas bombas de
incéndio e no painel de comando. A rede do Sistema deve manter-se pressurizada em uma faixa
preestabelecida e, para compensar pequenas perdas de pressdo, uma bomba de pressurizagdo (Jockey)
deve ser instalada; tal bomba devera ter vazio maxima de 20 1 / min. As automatizac¢des da bomba de
pressurizagdo (Jockey) para ligé-la e desligd-la automaticamente e da bomba principal para somente liga-
la automaticamente devem ser feitas através de pressostatos instalados e ligados nos painéis de comando e
chaves de partida dos motores de cada bomba. As bombas de incéndio devem ser utilizadas somente para
este fim. As bombas de incéndio devem ser protegidas contra danos mecanicos, intempéries, agentes
quimicos, fogo ou umidade. A automatizag@o das bombas deve ser executada de maneira que, apos a
partida do motor, seu desligamento seja somente manual no seu proprio painel de comando, localizado na
casa de bombas. Pelo menos um acionamento manual para as bombas deve ser instalado em um ponto
seguro da edificacdo e que permita facil acesso. O funcionamento automatico € iniciado pela simples
abertura de qualquer ponto de hidrante da instalagdo. As bombas devem atingir pleno regime em
aproximadamente 30 s apds a sua partida. Nio ¢ recomendada a instalagdo de bombas de incéndio com
pressoes superiores a 1 MPa. O painel de sinaliza¢do das bombas deve ser instalado onde haja vigilancia
permanente, dotado de uma botoeira para ligar manualmente tais bombas, possuindo sinalizacdo otica e
acustica. A alimentagfo elétrica das bombas de incéndio deve ser independente do consumo geral, de
forma a permitir o desligamento geral da energia elétrica, sem prejuizo do funcionamento do motor da
bomba de incéndio As chaves elétricas de alimentagéo das bombas de incéndio devem ser sinalizadas
com a inscrigdo “ALIMENTACAO DA BOMBA DE INCENDIO - NAO DESLIGUE™. Qs fios elétricos

de alimentagdo do motor das bombas de incéndio devem ser protegidos contra danq

1

quimicos, fogo e umidade.
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-Hidrante de Passeio ou de Recalque: Este devera ser enterrado em caixa de alvenaria, com fund
permeavel ou dreno, tampa articulada e requadro em ferro fundido, identificada pela palavr
“INCENDIO”, com dimensdes de 0,40 m x 0.60 m, afastada a 0,50 m da guia do passeio; a introduca
tem que estar voltada para cima em angulo de 45° e posicionada, no méximo, a 0,15 m de profundidad
em relagdo ao piso do passeio, conforme a figura 1; o volante de manobra da valvula deve estar situado
no maximo 0,50 m do nivel do piso acabado. Tal vélvula deve ser do tipo gaveta ou esfera, permitindo

fluxo de dgua nos dois sentidos, e instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

Carazinho, 21 de Maio de 2012




