MEMORIAL DESCRITIVO DOS EXTINTORES DE INCENDIO

1. DADOS DO PREDIO

Orlando Glasenapp

Engenheiro de Seguranga do Trabalho

CREA/RS 102384

E-mail: orlando(wciinet.com.br

1.1 Identificagdo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL

1.2 Endereco: RUA MARIO LINK

1.3 Responsavel Técnico: Eng. Civil e Seguranca do Trabalho Orlando Glasenapp

2. EXTINTORES

N.°DE | TIPO | CAPACID | LOCALIZA | N.°DO N.° VALIDAD DATA DATA | DATA DO | VISTORIA | OBSERVACO
ORDE ADE CAO RECIPIEN | SELO E DO DA DA RETESTE DOR ES

M TE INMET SELO CARGA | INSPEC

RO AO

01 ABC| 2A20B Planta

02 ABC| 2A20B Planta

03 ABC| 2A20B Planta

04 ABC| 2A20B Planta

05 ABC| 2A20B Planta

06 ABC| 2A20B Planta

07 ABC| 2A20B Planta

08 ABC| 2A20B Planta

09 ABC| 2A20B Planta

10 ABC| 2A20B Planta

17
1 Ahfp 48 Sebben

Prefeijtb Municipal




Orlando Glasenapp
Engenheiro de Seguranca do Trabalho
CREA/RS 102384

E-mail: orlandowciinet.com.br

3. UNIDADES EXTINTORAS EXIGIDAS: 10 extintores novos
4. UNIDADES EXISTENTES: 00

5. REVISAO EM:

6. CONSIDERACOES:
-A 1nstalagdo e manuteng¢do dos extintores serdo de responsabilidade da empresa contratada para este fim.
-Os extintores devem ser fixados nas paredes em suportes resistentes e a posi¢éo da al¢a de manuseio ndo deve exceder a 1,60 metros do piso acabado.
A parte inferior deve guardar distancia de no minimo 0,20 metros do piso acabado.
-Os extintores devem ser instalados de maneira que:
a) haja menor probabilidade de o fogo bloquear seus acessos;
b) sejam visiveis, para que todos os usuarios fiquem familiarizados com a sua localiza¢do:
¢) permane¢am protegidos contra intempéries e danos fisicos em potencial;
d) ndo fiquem obstruidos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou qualquer outro material;
e) estejam junto aos acessos dos riscos;
f) sua remogao ndo seja dificultada por suporte base, abrigo, etc.;
g) ndo fiquem instalados em escadas.
-Nas dreas industriais e depdsitos, deve ser pintada de vermelho, com bordas amarelas, uma area de piso sob o extintor. a fim de evitar que seu acesso
seja obstruido. Esta area deve ter, no minimo, as seguintes dimensdes:
a) area pintada de vermelho: 0,70 m x 0,70 m;
b) bordas amarelas: 0,15 m de largura.

wwomuzmiwﬁo\xmmvozﬁ/\mr




