. MEMORIAL DESCRITIVO

SISTEMA SIMPLIFICADO DE
REDE DE ADUGAO DE AGUA
PROJETO BASICO

Proponente: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul/RS
Municipio: Alm. Tamandaré do Sul /RS

Local da obra: Localidade de Mata Cobra/ Interior do Municipio.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Sistema proposto

O sistema a ser implantado apresenta-se necessario tendo em vista a
auséncia de outras fontes de abastecimento. Os pogos de captagéo existentes
apresentam-se com vazdo insuficiente e correm o risco de cessar o
abastecimento a qualquer tempo.

Trata-se de projeto de perfuragéo e aducéo de agua potavel. O Sistema
existente é composto por reservatério, com funcdo de acumular a agua
produzida pelo pogo, e rede de distribuicdo por gravidade para todos os
domicilios integrantes da comunidade beneficiada, cerca de 40 familias,
atrarvés de uma zona Unica de pressdo. A agua produzida sera distribuida de
forma continua, em quantidade e pressées recomendadas pelas seguintes
normas técnicas brasileiras:

NBR 12212 - Projeto de pogo tubular profundo para captacao de agua

subterranea;

NBR 12244 - Construgao de pogo tubular profundo para captacao de

agua subterranea;

NBR 13604/13605/13606/130607/13608- “Dispde sobre tubos de PVC

para pogos tubulares profundos”;

NBR — 13895/1997 — Pogos de Monitoramento.

Captacao

A agua sera extraida do pogo tubular através de um conjunto moto-bomba
submersivel com motor de 6,5-HP, bifésica 440v, 33 estagios. A moto-bomber
sera realocada de pogo existente para o novo poco a ser perfurado.

O pogo tubular para captagéo de agua subterranea serd executado com-
sonda perfuratriz rotopneumatica, em solo sedimentar, mediante perfuracao
vertical com didmetro de 6” e profundidade de aproximadamente 150m. O pogo
devera ser revestido com tubo geomecanico em profundidade suficiente e

devera apresentar selo e vedacao sanitaria.
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MEMORIAL DESCRITIVO

A construcdo deve ser executada dentro das normas da ABNT, por
empresa que esteja registrada no CREA e possua um responsavel técnico,
gedblogo ou engenheiro de minas.

O sistema sera alimentado por entrada de energia bifasica com poste de
7,0m de altura.

Reservatorio

O Reservatério instalado & confeccionado em FIBRA DE VIDRO
assentado sobre uma torre metalica, com 10,00 metros de altura, na cota
531,00 metros.

Rede de Aducéo
Abertura de valas

As escavacgdes da rede serdo executadas por maquina escavadeira em
valas com as seguintes dimensdes;

Largura: 40 cm
Profundidade: 60 cm

Para o assentamento das tubulagdes, nas valas devera ser executada
uma camada de argila para o assentamento do tubo. Apds esta etapa devera
ser feitos o reaterro de 15 cm, com terra isenta de materiats que pessamr
proporcionar o rompimento da tubulacéo. Esta terra sera oriunda do proprio
material escavado da vala. _

O reaterro das valas devera ser feito em camadas devidamente
compactadas, em camadas de 20cm.
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MEMORIAL DESCRITIVO

Tubulagédo da rede

A rede de aducgdo de agua sera executada com tubos de PEAD, com
diametro de 50mm. A mesma foi dimensionada de forma a suprir a vazéo
horaria demandada pelas unidades consumidoras, bem como, garantir reserva
minima para possiveis manutengdes no sistema de adugédo e/ou captacéo.

Pegas Especiais

As pegas especiais para tubos PEAD servirdo para conexdo entre as
extensdes de rede (unides e redugdes).

Rede de distribuigao

Rede de distribuicdo existente;

Engenheiro csvu
CREA/RS 210053

refeito Municipal
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