MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construgao de praga municipal

Local: Rua Mario Linck, esq. Rua Carlos Franscisco Gloeckner, Sede, Municipio de
Almirante Tamandaré do Sul (RS)

Proponente: Municipio de Almirante Tamandaré do Sul

O presente memorial descritivo é relativo aos servigos de execugdo de praga
pablica na cidade de Almirante Tamandaré do Sul- RS, com area total de 2.611,25 m?,
compreendendo a pavimentagdo com bloco intertravado, confecgdo de meios-fios,
execucdo de calgadas, acessibilidade, iluminagdo, area de vivencia coberta e
paisagismo, conforme projeto em anexo.

INSTALACOES PROVISORIAS
As instalagbes provisérias necessarias ao funcionamento, o que segue: barracdo, andaimes,
etc., serdo de responsabilidade da empreiteira bem como as despesas das mesmas.

SERVICOS PRELIMINARES

Placa de Obra

Primeiramente devera ser feita a instalag&o da placa de obra Tipo Padrdo num ponto que
melhor caracterize o empreendimento, tendo a placa 1,25 m de altura x 2,00 m de largura, fixada
junto a dois postes metalicos com diametro de 20 cm e engastados a no minimo 80 cm.

A Placa devera ser em chapa de ago galvanizado, moldurada e pintada com indicagéo do
convénio celebrado, concedente, valor do investimento, etc.

Limpeza do terreno:

O terreno devera estar limpo, livre de entulhos, para permitir a livre circulagdo de materiais e
para receber a marcag&o da obra. Os servigos de capina e limpeza deverdo ser executados de forma
a deixar completamente livre, ndo somente toda a area da obra, como também os caminhos
necessarios ao transporte e guarda dos materiais de construgdo. Os servigos de limpeza do terreno
deverdo ser executados de modo a n&o deixar raizes ou troncos de arvores, que possam prejudicar
os trabalhos da propria obra ou futuramente, estes servigos serdo realizados pelo municipio.

Terraplenagem:

Os servicos de terraplanagem serdo executados pelo Municipio. Todos os servigos terdo a
finalidade de adaptar as cotas constantes dos projetos. As operagdes de aterro e reaterro, deverao
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MEMORIAL DESCRITIVO

evitados futuros recalques. O Municipio fornecera a terra no local da obra. O preparo do subleito deve
seguir a NBR 12307 e a base conforme normas aplicaveis.

Movimento de terra:

As escavagdes serao manuais ou com maquinaria que a Empreiteira julgar mais conveniente,
e tera a finalidade e adaptar as cotas constantes dos projetos, até encontrar terreno firme. Devera ser
mantido um terrapleno que permita a implantagdo correta do projeto escolhido e que permita o mais
perfeito escoamento das aguas superficiais. O processo a ser adotado dependera da natureza do
solo, sua topografia, dimensdes e volume a ser removido ou alterado. As areas externas, quando ndo
perfeitamente caracterizadas em plantas, serdo regularizadas de forma a permitir, sempre, facil
acesso e perfeito escoamento das aguas superficiais.

AREA DE VIVENCIA

Cobertura Metalica

Generalidades:

Trata-se de uma cobertura metalica com estrutura metalica medindo 7,70 x 7,00m totalizando
uma area construida 53,90m?. Fabricado com 4 colunas metélicas e 2 arcos padrdao com tercas
metalicas e cobertura de telhas aluzinco com espessura 0,50mm, servindo como area de convivéncia.

Descrigdo Geral:

A obra sera executada com 04 colunas medindo 3,87m estas dar&o sustentagado para as 02
arcos metalicos de 9,00 metros de largura.

Fundag&o e Chumbadores:

Serdo executados 04 sapatas de 60x60x100 cm, utilizando concreto fck 20 MPA e 04
chumbadores de haste de ferro mecanico @ %" com 1200mm de comprimento soldados em uma
chapa metalica. A edificagdo em todo seu perimetro, tera viga baldrame em concreto fck 25 Mpa
armmada com 4 barras de ferro 10mm.

Colunas:

As colunas ser@o de ago sera usado perfil 40x100x40mm chapa 2,25mm unidas através de
chapa de ligagéo.

Arcos Metalicos:

Os arcos sero fabricados com as seguintes caracteristicas: banzos superior e inferior perfis
em forma de “U" 30x70x30m chapa 2,25mm e diagonais e montantes perfis em forma de “U” nas
dimensdes 22x63x22mm chapa 2,00mm.

Tirantes :

Serao executados em ferro mecanico @ 4" com rosca de 5/8".
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MEMORIAL DESCRITIVO

Proteg&o da Estrutura Metélica:
Limpeza superficial do metal utilizando decapante logo apés pintura com Tinta Esmalte
Automotiva Industrial.

Cobertura e Oitbes:

. Tergas e Cobertura — As tergas serfo de Ago perfil “U” enrijecido 15x40x75x40x15
chapa 3,25mm.

. Cobertura — Telha em aluzinco 0,50mm.

i Contraventamento — Serdo executados em ferro mecanico @ 3/8".

o Oitdes — Fechamento com telhas de Aluzinco 0,43 mm. As tercas serdo em perfil “U",

chapa 2,00mm nas dimensdes 50x75x50mm.

A estrutura metélica serd executada de acordo com as recomendagdes prescritas pelas
Normas Brasileiras: NBR 8.800 ABNT NB 14/86( Projeto e execugao de estruturas de aco de edificio);
PNB 143 (Célculo de estruturas de aco constituidas por perfis leves): NBR 6123 (Forgas devidas o
vento em edificagdes) e outras normas que se fizerem necessarias a complementac3o.

Pintura:

A cor da estrutura metdlica seguira os padrdes cromaticos da marca Academias da Satide.

Entrega da Obra:

A obra devera ser entregue concluida, limpa, em perfeito estado de utilizaggo.

Pavimentacao

Apés aterro compactado, sera aplicada uma camada de brita n° 2, com espessura de 3,00
cm. Sobre a camada de brita sera executado um piso de concreto n&o estrutural com espessura de
7,00 cm Fck 20,00 Mpa com acabamento polido mecanizado.

SANITARIOS

Servicos preliminares

Sera executado dois sanitarios sendo um masculino € outro feminino/pne, com uma &rea
construida de 9,95 m? sendo parte dele em baixo da cobertura metdlica destinada para &rea de
vivencia. A locag&o da obra devera ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado.

Fundacbes

Sera executado um concreto ciclépico de 30x40 cm e sobre este um embasamento com
alvenaria de tijolos macigos na espessura de 20 cm utilizando argamassa com trago 1:2:6 de cimento,
cal hidratada e areia média.

PREFEITURA DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL




. MEMORIAL DESCRITIVO

Viga de Fundagdo: Sera executado uma cinta de 15 x 25 ¢cm com traco 1:3:3, usando 4 ferros
de 10,0 mm de espessura, com estribos 4,2 mm a cada 15.

Sobre o respaldo e a lateral interna das cintas, limpas e secas, deverdo ser aplicadas duas
camadas de impermeabilizante, constituidas de hidroasfalto a frio.

Paredes

Nos sanitarios e platibanda serdo executado uma alvenaria com tijolos de 6 furos na
espessura de 15 cm, usando argamassa de cimento, cal e areia média com traco ( 1:2:6).

Cinta de amarragao das paredes

Sera executado uma cinta de 15 x 20 cm com trago 1:3:3, usando 4 ferros de 8,0 mm de
espessura, com estribos 4 2 mm a cada 15.

Laje de concreto e cobertura

Laje de Concreto: Sera executado uma laje pré moldada utilizando malha 25x25 cm de ferro
42 mm e concreto minimo 4 cm, sendo considerado também como cobertura, utilizando concreto
com fck 20 Mpa.

Cobertura: Sera executada sobre a laje em concreto uma manta asféltica colada na
espessura 3 mm protegida com fiime de aluminio gofrado espessura 0,8 mm, onde antes da
execugao devera ser limpa a superficie.

Sera executado um condutor em pvc com diametro 50 mm para escoar a agua da cobertura.
Sera executado uma algeroza galvanizada ou cerdmica em todo o seu perimetro da platibanda da
cobertura.

Esquadrias

Portas Externas: sera utilizado em aluminio branco sendo uma de ( 80 x 210 ) cm abrindo
para dentro e outra de ( 90 x 210 ) cm abrindo para fora.

Janelas: sera executado em aluminio branco maximar de ( 80 x 80 ) cm, usando vidro
canelado com espessura 3 mm.

Revestimento

Chapisco: todas as alvenarias deverao ser chapiscadas antes da execug&o do reboco; devera
ser adotada para o chapisco argamassa de cimento e areia trago 1:3, o chapisco devera ser aplicado
diretamente nas alvenarias umedecidas, de maneira que cubra toda superficie do tijolo.

Embogo: Sera executado com argamassa de cimento, cal hidratada e areia media, traco (
1:2:7 ) com uma espessura média de aplicag&o de 1,5 cm, sendo este alisado

Reboco Externo: Sera executado um reboco riscado com trago 1,5:1:3 ( cimento, areia média
peneirada malha fina e cal hidratada).

Revestimento Interno: Nos sanitarios serdo executados uma ceramica em uma altura de
1,60m, sendo assentados com argamassa colante.

Forro
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. MEMORIAL DESCRITIVO

Laje: Sera executado internamente o forro da laje pré-moldada.
Pisos
Ceramica: Nos sanitarios serdo executados um piso ceramico com no minimo um PE| 4 de 35
x 35 cm de 1* qualidade, assentado com argamassa colante sobre contrapiso de cimento e areia
média com trago ( 1:4) com 4 cm de espessura. Apos 72 horas sera rejuntados com rejunte industrial.
Pinturas
Paredes: Seréa executado em todas as paredes de alvenaria, nas internas e nas externas com
tinta acrilica. Serd aplicada em uma dem&o de fundo com selador e duas de acabamento. A
superficie devera estar seca, preparada, escovada, livre de poeiras e impurezas.
Instalagdes hidro-sanitarias
A rede de entrada de agua e saida de esgoto ser@o executadas com tubulagdo de PVC
atendendo as normas da ABNT. O dimensionamento da tubulagdo obedecera as Normas
estabelecidas pelo 6rgdo competente
Agua
» Tubos e Conecgbes; Serdo em PVC classe A, didmetro 25 mm, embutidos nas
alvenarias, sera utilizado o hidrdmetro existente da unidade de satide.
* Tomeiras: Serdo em metal cromada.
» Registros: Serdo em PVC.
A entrada de agua potavel se dara por hidrémetro exitente.
Esgoto
« Tubos e Conecgdes: Serdo em PVC classe A, didmetros de 50 mm e 100 mm.
« Caixas sifonadas, em PVC de ( 100 x 50 ) mm.
O efluente sera encaminhado da caixa de inspe¢o a rede publica de esgoto existente.
Aparelhos
Sera executado bacia sanitaria com caixa acoplada, lavatério sem coluna para o PNE e com
para o outro em louga com torneira de acionamento especial para o PNE, todos os materiais serdo de
primeira qualidade e colocados de acordo com as especificagdes do fabricante. Todos os metais
serdo em inox. O sanitario para os portadores de necessidades especiais sera dotado de barras de
apoio em inox de 80 cm de comprimento, conforme projeto.
Instalagdes elétricas
Seréo instaladas lampadas fluorescente econémicas de 60 w. Os fios serdo em cobre de 2.5
mm?, salvo dimensionamento especifico. Sera utilizado o medidor existente da unidade de satde.
Sera executado de acordo com as normas técnicas da ABNT, e regulamentos da RGE,
conforme o Projeto Elétrico.
Limpeza geral e entrega da obra

Devera ser feitos o teste em todas as instalagdes elétricas e hidrossanitarias.
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. MEMORIAL DESCRITIVO

Devera ser limpo e lavado os vidros e ceramicas, onde podera ser feita com alcool, sab&o em
PO neutro, enxaguando com pouca agua, usando pano ou esponjas.

Sera retirado o entulho e resto de materiais, deixando a obra limpa tanto na parte interna
como na parte externa.

PAVIMENTACAO

Meio Fio de Concreto

Os meio fios tem como objetivo conduzir as aguas pluviais até as caixas coletoras. de
maneira que evite o acumulo na pista de rolamento e o transbordo para o passeio publico.

A execucao sera feita de concreto moldado in loco ou extrusora com as dimensdes de 11,5 x
30,0 cm (largura x altura), concreto Fck15MPa.

Os servigos resumem-se em:

1) Instalag&o dos meios fios de concreto com as dimensdes descritas em projeto;

2) Escavacao das valas com as declividades e profundidades necessarias, respeitando
a profundidade das valas para poder atender o recobrimento e a altura do espelho em relagdo

passeio/pista.
3) Instalagéo dos meio fio nos locais especificados em projeto.
4) Regularizagao, rejuntamento e limpeza;
Passeios

Inicialmente devem ser executados os servicos de limpeza e raspagem do terreno, retirando
0s materiais inadequados existentes na érea em que sera4 executada a calgada.

O material resultante, considerado “entulho” devera ser retirado para fora da obra, exceto
quando 0 mesmo por suas caracteristicas possa ser aproveitado como aterro.

Toda area da calgada deverd receber lastro de concreto simples, desempenado, preparo
mecanico com espessura minima de 7,0 cm. Devem ser executadas juntas de dilatagdo, a cada 2,00
metros com material adequado para este fim.

Para a execug&o das rampas e acessos 0 meio-fio existente devera ser rebaixado. As rampas
serdo em concreto desempenado e=7,0cm— fck 15MPa, sob leito de brita e=3cm (pedestre).

Devera ser instalada sinalizagdo tatil de alerta nos rebaixamentos de calgadas, conforme
projeto e seguindo as recomendag¢des da NBR 9050/94.

O piso tatil de alerta sera em concreto pré-moldado, cor concreto natural, linha podotatil
alerta, ou similar, podera ser aceito pela fiscalizag&o outro piso de concreto pré-moldado que atenda
as especificagdes da NBR 9050/94.
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Assentamento de blocos intertravados

Locagéo da Obra:

As obras ser&o locadas com aparelho topografico, obedecendo o projeto de loteamento local.
O perfil longitudinal serd langado sobre o terreno existente dispensando grandes movimentos de
terra. O perfil transversal sofrerd as compensacdes necessarias para manter as declividades do
projeto, executados a custa do municipio antes da execugao dos pavimentos.

Assentamento da pavimentaggo:

A pavimentagao sera assentada sobre colchdo de p6 de pedra distribuida em canchas
individuais de 1,0 m de largura por 10,0 m de comprimento, de fora manual, respeitando as
declividades transversais e longitudinais, numa espessura minima de 15 centimetros. Os blocos
intertravados dever&o possuir espessura minima de 6¢m.

Rejunte da pavimentagdo:

No calgamento apés conciuido o assentamento da pedra devera receber a primeira
compactagdo manual, com soquete de 15 Kg, para posteriormente receber uma camada de pé-de-
brita, distribuida sobre a pista com rodos manuais até o preenchimento das juntas entre pedras.

Compactagéo:

A compactacéo final ser4 executada com a pista devidamente umedecida com o uso de
compactador mecanico com peso de impacto superior a 6,0 ton a ser realizado pelo municipio.

PLAYGROUND

Devera, no local demarcado para o playground, ser executado meio fio moldado in loco, com
concreto de fck igual a 15Mpa, nas dimensdes de 11,5cm de espessura e 22cm de altura, o meio fio
servira de contengdo para o colch&o de areia.

Colchéc de areia: sob pavimentagdo existente sera executado colchdo de areia fina, numa
espessura de 10cm.

SERVICOS FINAIS

Entrega da Obra

A entrega da obra devera ser feita quando todos os servicos estiverem concluidos, em
condigdes de uso e trafego e livre de entulhos.

As obras serdo recebidas provisoriamente apés a Gltima medigao e definitivamente 60 dias
apds a ultima medicéo, desde que corrigidos todos os defeitos oriundos de vicios de contracéo,
surgidos no periodo.
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A empresa executante, antes do inicio das obras, deverd recolher a ART (Anotagao de
Responsabilidade Técnica) de execucao, fornecer projetos complementares, fornecer equipamentos
de seguranca individual para todos os funcionérios e demais exigéncias legais trabalhistas, além
manter no canteiro de obras, livro “diario de obras®, para a fiscalizagdo do Proprietario.

Todos os materiais e técnicas construtivas a serem empregados na obra serdo
adequadamente de primeira qualidade, satisfazendo as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas). Qualquer omissao de materiais, cores, modelos, procedimentos e servigos serdo
analisados e decididos em conjunto, no momento oportuno, com responsavel técnico da Pref.
Municipal. O projeto devera ser executado na integra. Somente sera permitido mudangas se houver

autorizagao do responsavel t7
/H ﬂ/“‘ Gomes da Silva

Kelvin Weber
Engenheiro Civil Prefeito Munj
CREA RS 210053
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