PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADE!
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N Memoéria de Calculo - OGU #PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | PROPONENTE / TOMADOR N° OPERAGA
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Item Descricao Unidade Quantidade Memoria de Calculo Aarupador de Eventos 1 2 3
11, SERVICOS PRELIMINARES =
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
1101, N e AT BE 20 % 1 125t m M2 2,88 |1,2x2.4m 2.SE|| SERVIGOS PRELIMINARES 2,88
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ) _—
1.1.0.2 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 60,00 pedmetioldaledificacto @=E| | SERVICOS PRELIMINARES E000
12, INFRAESTRUTURA -
121, SAPATA =
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM
1.2.1.1. PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017 M3 16,16 3.INF| | INFRAESTRUTURA 3,20 12,96
1212, REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 3,24 3.INF| | INFRAESTRUTURA 0,64 2,60
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1213 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 138,80 |0,617kg/m 3.INF| | INFRAESTRUTURA 44,00 94,80
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1214, 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 16,16 3.INH | INFRAESTRUTURA 3,20 12,96
ACABAMENTO. AF 06/2017
122, BALDRAME =
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO
1221, SV a s M3 5,00 3.INH | INFRAESTRUTURA 5,00
1222, REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 0,50 3.INF| | INFRAESTRUTURA 0,50
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1223, T e o s KG 185,47 |0,617kg/m 3.INF | INFRAESTRUTURA 62,07 123,40
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
1224, B ot o R KG 69,53 |0,154kg/m 3.INH | INFRAESTRUTURA 23,24 46,29
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK
1225. 30 MPA, COM USO DE JERICA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,38 3.INF | INFRAESTRUTURA 1,13 2,25
ACABAMENTO. AF 06/2017
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1226. BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 45,09 3.INF | INFRAESTRUTURA 15,09 30,00
2 UTILIZACOES. AF 06/2017
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1227, A e M2 56,35 3.INF | INFRAESTRUTURA 18,85 37,50
123, PILARES =
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1231, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 6,16 3.INF | INFRAESTRUTURA 6,16
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
1232, EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0.25 M- M3 028 3.INF | INFRAESTRUTURA 0,28
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1233, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 18,51 3.INF | INFRAESTRUTURA 18,51
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM
1:2:34. MADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF_09/2020 M2 375 3INF| | INFRAESTRUTURA e
124, EMBASAMENTO =
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA,
1241, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM M3 6,05 3.INF | INFRAESTRUTURA 6,05
BETONEIRA. AF 05/2020
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE
1242, oo M3 242 3.INF | INFRAESTRUTURA 242
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1243, Ve M2 3022 3.INH | INFRAESTRUTURA 30,22
13 SUPRA ESTRUTURA -
131, ESTRUTURA METALICA =
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO
ESTRUTURAL, COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, Perfil "U"127x50x2,65 (4,50kg/m) e
1.8.1.1. TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E ke 697,80 | 00x40x2,65 (3,54kg/m) =8 | SUPRAESTRUTURA e
INSTALAGAO. AF 01/2020 P
PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM ACO ESTRUTURAL,
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E Perfil "U™27x50x2,65 (4,50kg/m)
1.8.1.2 ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ke 691,74 | 00x40x2,65 (3,54kg/m) =8 | SUPRAESTRUTURA L
AF 01/2020
132, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO -
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1321, CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 147,22 4.8U| | suPRAESTRUTURA 147,22
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1322 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 49,03 4.8U| | suPRAESTRUTURA 49,03
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM
1323, EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M- M3 0,56 4.8U| | suPRAESTRUTURA 0,56
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM [ ol
1324, ADEIRA SERRADA Eops 1M A 0512020 M2 7,50 4.8U| | suPRAESTRUTURA 7,50
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