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CAlX COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE cODIGO DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.

PISO EM CONCRETO POLIDO 30MPA, ESPESSURA 8cm, COM ARMACI_\O EM TELA SOLDADA d=4,2
composi¢do 001 15X15cm M2 92,42 94,64

SINAPI-I 3777 LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,128 1,86 1,86
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

SINAPI-I 4460 REGIAO - BRUTA M 0,25 5,61 5,61

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2 2,18 2,18
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM,

SINAPI-I 21141 LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =15 X15CM M2 1,1224 18,93 18,93

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1805 20,10 22,53

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2767 20,34 22,79

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4572 16,92 18,84
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAOE 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 1525 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,097 499,44 499,44

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,088 20,34 22,79
DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PAS, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5HP -

SINAPI 95282 CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,007 10,75 10,75
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Responsavel Técnico:
CREA/CAU:

Planilha Referéncia.xls versdo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econémica Federal - Contetido sob responsabilidade do usuario




