MEMORIAL DESCRITIVO

Nome da Obra: Instalagao de estrutura metalica para reservatorio Data: fev-2021

1. GENERALIDADES:
Este memorial se refere ao projeto de construgao de uma torre metalica que servira de suporte
para reservatorio de agua potavel, localizado proximo ao cemitério municipal, no perimetro urbano do

municipio de Almirante Tamandaré do Sul-RS.

2. TORRE METALICA

21 FUNDACOES

As escavagOes para a implantagdo das fundacbes superficiais, deverdo ter a profundidade
minima de 60cm ou até que seja atingido terreno firme ou basalto alterado capaz de absorver as cargas,
sem riscos de recalque e ou fissuras.

As fundacgbes, para recebimento da carga da estrutura metdlica, serdo executadas em blocos de
concreto armado com resisténcia minima de Fck 25 MPa, nas dimensdes minimas de 80x80cm. As
armaduras serao em aco CA-50 e/ou CA-60. As barras ou pegas, ao serem armazenadas na obra
deverao ser colocadas em estrados, afastadas do solo, ndo sendo permitido o uso do ago inoxidado.
As barras ou pegas ao serem utilizadas deverao estar isentas de manchas de 6leos, argamassas
aderidas ou quaisquer outras substancias que possam prejudicar a aderéncia do concreto. Deverao ser
utilizados espagadores para permitir o cobrimento especificado.

O dimensionamento da fundagao ficara a cargo da empresa executora e devera seguir as normas
vigentes.

Devera ser feito o reaterro das sapatas de fundagao até o nivelamento da base conforme o
restante do terreno, através do apiloamento com camadas sucessivas de no maximo 20 cm e umidade
apropriada, até que se esgote a capacidade.

Ficam a cargo do Municipio as despesas com transportes decorrentes da execugao dos servigos
de preparo do terreno, escavacgao e aterro, qualquer que seja a distancia média e o volume necessario,

bem como o tipo de veiculo utilizado.

22 ESTRUTURA METALICA

A estrutura da torre de suporte do reservatodrio tera 12,00 metros de altura e sera do tipo metalica
composta por trama de perfis em ago estrutural. A mesma tera fungdo de suporta as cargas oriundas

da instalag&o do reservatorio.



A unido dos perfis estruturais se dara através de solda ou parafusos, conforme especificagcbes
do projeto estrutural.

A estrutura devera protegéo antiferruginosa através da aplicagéo de pintura especifica para esse
fim.

O dimensionamento da estrutura ficara a cargo da empresa executora e devera seguir as normas
vigentes.

3. INSTALAGAO DO RESERVATORIO
A instalacdo do reservatério se dara conforme orientacéo do fabricante e Normas vigentes, por
profissional do quadro de funcionarios da propria Prefeitura Municipal.
O reservatorio sera em fibra com capacidade para 15.000 litros o mesmo sera instalado sobre a
torre metalica.

Almirante Tamandaré do Sul — RS, 17 de fevereiro de 2021.
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