Carazinho, 20 de margo de 2023

Proprietario: MUNICIPIO DE ALMIRANTE TAMANDARE
DO SUL

CNPJ: 04.215.782/0001-37

Endereco: Rua Mario Linck, n° 352, Bairro Centro,
Almirante Tamandaré do Sul/RS

Local da Obra: Campo de Society, Rua Mario Linck, Bairro
Centro, Almirante Tamandaré do Sul/RS

ENGENHEIRO RESPONSAVEL:

Joel Rodrigues da Silva

Memorial descritivo do projeto de ilumina¢do do Campo de
Society



1. Introdugao

O presente projeto trata do projeto de instalagdes de iluminagéo para o
Campo de Society, anexo ao Centro Administrativo do Municipio de Almirante
Tamandaré do Sul/RS.

Também sera necessario instalar um padrdao de entrada com a
concessionaria ELETROCAR para atender as cargas de iluminagdo deste
projeto.

Na instalacdo deste sistema, somente poderdo ser utilizados
componentes novos e de acordo com o especificado na planilha orgamentaria.

Este projeto € acompanhado por sua ART.

2. Normas seguidas

-NBR5410:2004 - Instalagées elétricas de baixa tensao.
-NR-10 — Segurangas em instalagées e Servigos em Eletricidade

3. Detalhe da instalagao

A planta ELE1 apresenta as novas instalagdes elétricas de baixa tensao
que devem ser instaladas no Campo de Society, desde o ponto de entrega até
as cargas.

O padrao de entrada a ser instalado possui uma categoria A2, conforme
RIC-BT da concessionaria ELETROCAR, sendo posicionado a no maximo 2
metros do campo, com divisa com a calgada de passeio. Deve ainda ser
instalado junto ao quadro de medi¢do, um dispositivo de prote¢cdo de surto
DPS, 10 kA, 275 V, para fase. Eles serdo ligados no disjuntor geral através de
cabos de cobre de 10 mm?, PVC, classe de encordoamento 2, na cor preta.
Sua saida sera conectada ao condutor de aterramento por um cabo de cobre
de 10 mm?, PVC, classe de encordoamento 2 na cor verde, conforme o padrao
RIC-BT.

Nos fundos da mureta da medigao, devera ser reforgada o aterramento,
fazendo uma malha em forma de triangulo com trés hastes, distanciadas 3
metros entre si e unidas por um condutor de cobre nu'de 35 mm? A conexao
entre cabo-haste deve ser feita por conector reforgado.

Apés o quadro de medigéo, os condutores de 10 mm? seguem de forma
subterranea, protegidos por um eletroduto PEAD 1” até o quadro geral de baixa
tensédo, e serdo ligados ao um disjuntor geral de 1x50A, 250V, 6 kA. Do
disjuntor geral, partem os condutores para atendimentos dos circuitos 1 e 2 a
serem instalados.

As instalagbes elétricas devem ser montadas conforme descrito na
planta ELE1, realizadas com perfilados no perimetro externo da quadra, e
derivagdes para as luminarias com eletrodutos de PVC flexivel de 3/4", na cor
vermelha, a serem instalados sobrepostos a alvenaria.
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As partes metalicas, cito o quadro geral de baixa tensdo, rede de
eletrodutos perfilados e tela de protecdo da quadra, devem estar
ligados/conectados ao sistema de aterramento através do cabo de cobre de 10
mm?Z,

Todos os cabos elétricos utilizados na instalagdo devem seguir as
seguintes cores:

Fase: Preto;

Retorno: Preto;

Neutro: Azul claro;

Terra: Verde.
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Joel Rodri da Silva

Engenheiro Eletricista
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