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1- Da alteração:  
 

Restam alteradas a redação do Anexo I, Termo de Referência: “Item 6 – 
Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto” do Edital, bem como 
Anexo V, e programa nova data de abertura, conforme abaixo especificado. 
 
2– Do Edital 

 
Anexo I 
7 – Especificações, Quantidades e Valor Estimado do Objeto: 

 
Leia-se: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. 

01 NOBREAK  - Potência de 2200VA / 1320W; 08 tomadas padrão NBR 
14136; Baterias 02 Seladas x 17/18Ah; Tensão das baterias 24V; 
Nobreak Microprocessado com memória Flash interna; Tecnologia 
Line Interactive; Quatro estágios de regulação; Forma de onda semi-
senoidal; Auto teste para verificação das condições iniciais do 
equipamento; Possa ser ligado mesmo na ausência de rede elétrica com 
bateria carregada; Recarga automática da bateria mesmo com o 
nobreak desligado; Chave liga/desliga temporizada e embutida no 
painel frontal que evita desligamento acidental; Porta-fusível de 
proteção de entrada AC; Permita ser utilizado com gerador, faixa de 
frequência na entrada (47Hz-63Hz);Circuitos desmagnetizador 
Estabilidade na frequência de saída; Gabinete metálico com pintura 
epóxi, anti-chama; Painel frontal com plástico alto impacto; Baterias 
seladas internas à prova de vazamento; Sinalização visual e sonora 
com todas as condições do equipamento, da bateria e da rede, 
incluindo potência consumida, potência excessiva, bateria baixa, falha 
de rede; Alarme visual e auditivo de potência excessiva; Indicação 
visual de consumo de carga; Gerenciamento de bateria que sinaliza 
quando a bateria precisa ser substituída; Desligamento por carga 
mínima; Corrente de carga da bateria com controle digital nos estágios 
de carga, equalização e flutuação; Função Mute; Oito tomadas de 
saída; Proteção contra sobrecarga e curto-circuito no inversor; Proteção 
contra sub e sobretensão na rede elétrica com retorno e desligamento 
automático; Proteção contra descarga profunda de bateria; Proteção 
contra surtos de tensão através de varistor óxido metálico que atenua 
efeitos de descargas atmosféricas; Tensão de entrada nominal 
120V/220V automático; Tensão de saída nominal padrão 120V com 
Saída 220V configurável internamente; Ventilador interno controlado 

de acordo com o estado da rede e consumo de carga do nobreak; 
Comunicação USB, Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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02 MONITOR - Voltagem: Bivolt; Tamanho: 21.5”; Formato: 16:9; 
Tecnologia de retro iluminação: LED; Tecnologia de Painel: LCD TFT; 
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Resolução mínima: 800x600@60Hz; Brilho mínimo: 240 cd/m2; 
Interfaces de sinal ou dados: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA; 
Contraste Dinâmico Mínimo: 4.000.000:1; Tempo de Resposta mínima: 
5ms; Suporte de cores: 16,7M; Ângulo de visão: 178• (V)/ 178• (H); 
Fonte: interna; 
Revestimento da tela: Anti Glare, Hard; Conector de entrada: D-Sub 
(RGB); Display Port e HDMI; Função pivot, Rotação 90º.  Com 
Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

03 TECLADO WIRELESS  - Sem fio, avançado de 2,4 GHz; Vida útil das 
pilhas minimo 01 ano; Plug-and-play; Teclado resistente a 

derramamentos de líquidos; Teclado no padrão ABNT2; 
Compatibilidade com Windows® XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8, Windows 10; Receptor USB; Pilhas inclusas.  Com 
Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

20 

04 MOUSE WIRELESS – Rastreamento óptico suave DPI (mín./máx.): 
1.000±; Botões 3 (clique esquerdo/direito, clique no botão do meio); 
Rolagem linha a linha; Roda de rolagem 2D, óptico; Durabilidade da 
pilha 01 ano; Pilha 01 AA (inclusa); Conectividade sem fio de 2,4 GHz; 
Alcance sem fio minimo 8 m; Botão para ligar/desligar. Com Garantia 
12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

20 

05 ROTEADOR WIRELESS  - Padrões Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 
GHz minimo 2400Mbps, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz 500Mbps; 
Velocidade de WiFi 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax), 2.4 GHz: 300 Mbps 
(802.11n); 4 × Antenas de alto desempenho fixas; Sistema OFDMA; 
Modos de Operação: Modo Roteador e Modo Access Point; Portas 
Ethernet 1× Porta WAN Gigabit, 3× Porta LAN Gigabit; Botões Botão 
WPS/Wi-Fi; Botão Reset; Alimentação 12 V ⎓ 1A; Criptografia WiFi: 
WPA2-PSK, WPA2-PSK/WPA-PSK, WPA3-Pessoal, WPA3-
Pessoal/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, Criptografia WPA/WPA2-
Enterprise; Segurança de Rede SPI Firewall; Controle de Acesso IP & 
MAC Binding, Application Layer Gateway; Rede para Visitantes: 1× 
Rede para Convidados 5GHz e 1× Rede para Convidados 2.4GHz; 
VPN Server OpenVPN PPTP; Protocolos IPv4, IPv6; Tipos de WAN: IP 
Dinâmico, IP Estático; PPPoE/PPTP(Dual Access) /L2TP(Dual 
Access); Qualidade de Serviço QoS por dispositivo; NAT Forwarding 
Encaminhamento de Porta; Port Triggering DMZ. 
Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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06 CHAVEADOR KVM – Chaveador Switch para ligar 04 
Computadores simultâneos em 01 Monitor VGA, 01 teclado USB e 01 
mouse USB; 04 LEDs indicadores de funcionamento; COM CABOS 
INCLUSOS. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

05 

07 FOGÃO À GÁS, 04 bocas, inox, bivolt, acendimento automático, cor 
branca.  Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

03 

08 Aparelho de ar condicionado Split, tipo Hi-Wall 24.000 Btu/h, tensão 
110/220v, modelo split inverter, aparelho p/ ar quente e frio, com 
controle remoto.  Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo 
Licitante. 

03 

09 ROTEADOR ACESS POINT - Interface de Gerência: Ethernet, 
Bluetooth Low Energy 5.0; Interface de Rede RJ-45 Gigabit Ethernet; 
Botão Reset de Fábrica; LED indicador de funcionamento; Método de 
Alimentação: PoE+, PoE Passivo (48V, 0.5A) (deve estar incluso com  o 
equipamento); Consumo Máximo de Energia 18.5W; Taxa de 
Transmissão 2.4 GHz 600 Mbps, 5 GHz 2400 Mbps; Ganho de Antena 
2.4 GHz 4dBi, 5 GHz 5.5 dBi; Montagem Teto/Parede (Acessórios 
Incluídos); Temepratura de Operação -30 a 60° C; Umidade de 

Operação 5 a 95% Sem Condensação; Certificações Anatel, CE, FCC, 
IC; Padrões WiFi 802.11a/b/g; WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6; Segurança Sem 
Fio WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3); Restrição de 
Banda por Usuário; Isolamento do Tráfego de Visitantes; Clientes 
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Simultâneos 300+;  Taxas de Dados Suportadas (Mbps) 802.11a 54 
Mbps, 802.11g 54 Mbps; 802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps; 
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 1.7 Gbps; 802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 2.4 
Gbps. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

10 TELEVISOR LED 43 Polegadas (no mínimo), SMART, Qualidade de 
imagem full HD, com entradas HDMI, USB, Wi-Fi e Conversor Digital, 
sistema Smart de gerenciamento e reprodução de mídia (local ou via 
Internet), rede sem fio integrada/embutida (wireless/wifi), já 
preparada para TV digital (DTV integrado), controle remoto,  Com 
Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

05 

11 MOUSE: Cor: Preto, interface: USB, plug and Play, rolagem Fácil, DPI: 
1000, comprimento do cabo USB: mínimo 1,60 m, Dimensões do 
mouse: 11,3/6/3,5 cm (Prof/Larg/Alt), Botões:  02 botões superiores, 
01 central com função scroll.  Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 

20 

12 TECLADO PARA COMPUTADOR: Teclas de perfil plano e 
silenciosas, conexão: USB, padrão ABNT2 (com ç), versão em 
Português, design resistente a derramamentos, teclas duráveis que 
resistem a até 10 milhões de pressionamentos, comprimento do cabo 
USB: mínimo 1,45 m, teclas: 107 teclas.  Com Garantia 12 (doze) meses 
fornecido pelo Licitante. 

20 

13 IMPRESSORA TANQUE DE TINTAS COM SCANNER ADF 
Padrão de impressão frente e verso; Velocidade de impressão em preto 
A4 (mimino) 30ppm; Impressão sem margens; Velocidade de 
impressão em cores A4 (minimo) 26ppm; Jato de Tinta com Tanque 
Original de fabrica; Velocidade da CPU (MhZ) 576; Função Email 
Print; Resolução de impressão 6000 x 1200 dpi; Compatibilidade com o 
driver de impressora Windows, Mac OS; Interface(s) padrão - Wireless 
802.11 b/g/n, Ethernet, Wi Fi Direct, Hi-Speed USB 2.0; 
Compatibilidade com dispositivos móveis; Certificação Wi-Fi; 
FUNCÕES DE CÓPIA=> Capacidade de cópia - Monocromática e 
Colorida; Cópia de documentos de identidade; Resolução de cópia 
1200 x 600 dpi; Função Pôster; Redução/Ampliação - 25%-400%; 
FUNCÕES SCANNER=> Aplicativo de digitalização para dispositivos 
móveis; Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) 2.400 x 1.200 dpi; 
Recurso "Digitalizar para" - Email, Imagem, OCR e Arquivos; 
Capacidade de digitalização Monocromática e Colorida; OUTRAS 
FUNCÕES => Capacidade do alimentador automático de documentos 
(máx. pág.) 20; Capacidade de impressão frente e verso; Tipo de mídia 
- Comum, Papel fotográfico, Papel Inkjet, Papel reciclado; Capacidade 
de saída de papel (págs.) 50; Tamanho de papel - Bandeja de papel 
Carta, Ofício, Executivo, A4, A5, A6, Envelope (Com-10), Envelope 
(C5); Gramatura da folha mínima - 64-220 g/m²; Capacidade padrão 
de entrada de papel (págs.) 150; Tela LCD; Ciclo de trabalho mensal 
Até 2.500 páginas; Memória padrão minimo 128. Com Garantia 12 
(doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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14 Aparelho de ar condicionado Split, tipo Hi-Wall 12.000 Btu/h, 
aparelho p/ ar quente e frio.  Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 
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15 Prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado 
Split tipo Hi-Wall 24.000 Btu/h, aparelho p/ ar quente  e frio 
(incluindo kit de instalação, com mão-de-obra e materiais) no Centro 
Administrativo Municipal, escolas da rede municipal de ensino, 
Secretaria de Saúde, Subpostos de Saúde e CRAS, na sede e interior do 
Município. 

06 

16 Prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado 
Split tipo Hi-Wall 12.000 Btu/h, aparelho p/ ar quente  e frio 
(incluindo kit de instalação, com mão-de-obra e materiais) no Centro 
Administrativo Municipal, escolas da rede municipal de ensino, 
Secretaria de Saúde, Subpostos de Saúde e CRAS, na sede e interior do 
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Município. 

17 Prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado 
Split tipo Hi-Wall 9.000 Btu/h, aparelho p/ ar quente  e frio (incluindo 
kit de instalação, com mão-de-obra e materiais) no Centro 
Administrativo Municipal, escolas da rede municipal de ensino, 
Secretaria de Saúde, Subpostos de Saúde e CRAS, na sede e interior do 
Município. 

20 

18 NOBREAK 700VA - microprocessado com memória flash interna.  
Tecnologia Line Interactive com forma de onda semisenoidal. Auto 
teste para verificação das condições iniciais do equipamento. 
Tecnologia SMD que garante alta confiabilidade e qualidade ao 
nobreak. Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, fusível de entrada 
com unidade reserva, máxima energia de surto de tensão de 115 Joules 
(10/1000us). Circuito desmagnetizador. Painel frontal com plástico 
Abs alto impacto. Alarme sonoro crescente para indicação do nível de 
bateria no modo inversor. Indicação de potência consumida pela carga. 
Desligamento por carga mínima. Gabinete metálico com tratamento 
anti-corrosivo e pintura epoxi, anti-chama, cor preta. POTÊNCIA 
(Va/W) 700VA. Número de tomadas 06 Tomadas 10A padrão NBR 
14136 (todas as tomadas com função Nobreak). Bateria 12V 1x7Ah 
Selada. Entrada 120V/220V - Automático, cabo de alimentação AC 
/plugue padrão NBR 14136. Saída Semi-senoidal, 120V. Exp.Bateria 
Não. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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19 NOTEBOOK - Sistema Operacional: Windows 11 OEM-PRO Original; 
CPU e Chipset: Minimo Quad Core (8 Threads) Frequência minima: 
1.60 GHz, minimo 6 MB Intel® Smart Cache; Memória RAM minimo: 8 
GB RAM DDR4 minimo 2666Mhz Expansível até minimo 16 GB; Tela: 
15,6” LED com design ultrafino Painel: IPS Resolução: Full HD minimo 
1920x1080 Proporção 16:9 Taxa de Atualização: 60 Hz Tempo de 
resposta: minimo 25~27 ms Brilho minimo: 250 nits Taxa de contraste 
minimo: 800:1; Áudio minimo dois alto-falantes estéreo, Microfone 
duplo compatível com Cortana com voz; Armazenamento minimo: 512 
GB SDD PCIe 3.0 x4 NVMe; Expansão de instalação de SSD e HDD 
Slot SATA 3, compatível com HDD ou SSD SATA 3 2.5” de até 2TB ou 
superior; Webcam HD com minimo 1280x720 de resolução e Gravação 
de áudio e vídeo minimo 720p ; Wireless e Rede: Wireless (Wi-Fi): 
Compatível com IEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN Suporte a redes 

com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz Com tecnologia MIMO 1x1 
Bluetooth® 5.0; LAN/Rede com fio: Gigabit Ethernet; Controles de 
Privacidade: Senhas para BIOS e HDD e Trava Kensington; Bateria e 
Alimentação: Fonte de alimentação: Adaptador AC Bivolt de 3 pinos 
(45W) com cabo certificação INMETRO Bateria: Bateria com minimo 4 
células (Li-Íon) 48Wh Autonomia da bateria minimo 6 horas; Teclado e 
Controles: Teclado numérico Independente Tipo membrana em 
português do Brasil padrão ABNT 2 Atalho com função multimídia 
(Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir 
volume) Touchpad: Multi-gestual com dois botões Certificação 
Microsoft Precision Touchpad; Com Garantia 12 (doze) meses 
fornecido pelo Licitante. 
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20 COMPUTADOR com configuração mínima; Gabinete: Suporta placas 
mãe Micro ATX/ATX; Suporte a SSD 2,5; mínimo 02 portas USB 2.0 ou 
superior; Entrada para microfone e saída para fone de ouvido (Padrão 
P2 3,5mm); Espessura da chapa mínima 0,4mm; mínimo 4 slots PCI; 
Baias: 5,25: 1 exposta + 1 Interna; 3,5: 1 Interna; 2,5: 3 Interna; 
Ventilação Frontal: compatível com cooler 80mm//120mm; Ventilação 
Traseira: compatível com cooler 80mm, Fonte: 240W real 80 plus, Placa 
mãe Micro ATX; 2x Slots DIMM DDR4 Dual Channel até 3200 MHz - 
Capacidade máxima 64GB; mínimo 4x Conectores SATA 6GB/s - 2x 
Slots M.2 (Key M); Áudio 7.1 Surround Sound de alta definição - 
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Áudio Codec; LAN Intel 1GB/s Ethernet; 1x Slot PCI-Express 4.0 x16 - 
1x Slot PCI-Express 3.0 x1; Conectores do Painel Traseiro - 1x PS/2 
Teclado - 1x PS/2 Mouse - 2x USB 3.2 Geração 2 - 4x USB 2.0 - 1x 
HDMI - 1x DisplayPort - 1x D-Sub - 1x Ethernet (RJ-45) - 3x Conectores 
de Áudio; Suporte para Microsoft Windows 10 (64 bits) / 11 (64 bits), 
Processador: mínimo 6 núcleos, 12 threads, mínimo 2.5GHz 
frequência,  frequência Turbo max. 4.40 GHz, mínimo 18 MB Cache; 
sistema Hyper Threading; Potência de base do processador 65W; 
Cache L2  7.5 MB; Energia turbo máxima 117 W; Tipos de memória Up 
to DDR5 4800 MT/s; Up to DDR4 3200 MT/s; Memoria 8Gb com 
Dissipador de calor de perfil baixo; Fator de forma DDR4; Velocidade 
3200 MHz; Latência CL16; Temperatura de operação 0°C a 85°C;  HD 
SSD Capacidade 500gb, Interface: 2,5", 7 mm, SSD SATA de 6 Gb/s,  
Temperatura de operação: 0 °C a 70 °C; Durabilidade: 1200 TB de total 
de bytes gravados, Leitura: mínimo 540Mb/s e Gravação: mínimo 
500Mb/s; Tipo de memória gráfica GDDR5; Interface PCI-Express 3.0, 
Bus de memória 128 bit, Saídas de Vídeo 1 x D-Sub port, 1 x 
HDMI® port; Licença Windows 10 Professional ESD; Com Garantia 12 
(doze) meses fornecido pelo Licitante. 

21 MONITOR - tipo de painel: LED, Tamanho do painel: 19.5" 
Widescreen, Contraste estático: 600:1, Frequência do painel: 30-61 
KHz, Tratamento da tela: Anti-reflexivo,- Ângulo de visão horizontal: 
90º/65º, Contraste (Dinâmico): 600:1, Ângulo de visão 90º / 65º, Brilho: 
200 cd/m², Resolução Mínima: 1366 x 768, Tempo de resposta: 5 ms, 
Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

20 

22 Aparelho de ar condicionado Split, tipo Hi-Wall 9.000 Btu/h, 
aparelho p/ ar quente e frio.  Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 
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23 Aparelho de ar condicionado Split, tipo Hi-Wall 18.000 Btu/h, 
aparelho p/ ar quente e frio.  Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 

03 

24 Prestação de serviços de instalação de aparelho de ar condicionado 
Split tipo Hi-Wall 18.000 Btu/h, aparelho p/ ar quente  e frio 
(incluindo kit de instalação, com mão-de-obra e materiais) no Centro 
Administrativo Municipal, escolas da rede municipal de ensino, 
Secretaria de Saúde, Subpostos de Saúde e CRAS, na sede e interior do 
Município. 

06 

25 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR;  Comprimento do cabo de 
áudio minimo 130cm; Saída de áudio: 3,5 mm; Conexão de fone de 
ouvido; Impedância do alto-falante 4 Ohm; 14 W RMS; Controle 
volume e liga/desliga; Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo 
Licitante. 

20 

26 WEBCAM PARA COMPUTADOR -  

Resolução máxima de vídeo 1280px x 720px; Tipo de resolução de 
vídeo HD; Resolução de imagem da câmera 0.9 Mpx; Com microfone; 
Interfaces USB-A 2.0; Funções: Correção de luz, Luz indicadora, 
Microfones com redução de ruídos; Adequada para videoconferência; 
Sistemas operacionais mínimos requeridos: Windows 7-8-10, macOS 
10.10, Chrome OS, Android 5.0; Quadros máximos por segundo 30 
FPS; Ângulo de visão 55°; Plug and play; Comprimento minimo do 
cabo 1.5 m; Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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27 PEN DRIVE Capacidades 64GB; Conector USB 3.2 Gen 1; 
Temperatura de operação entre 0°C a 60°C; Temperatura de 
armazenamento entre -20°C a 85°C; Compatível com Windows 11, 10, 
macOS, Linux, Chrome OS. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 
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28 PEN DRIVE Capacidades 256GB; Conector USB 3.2 Gen 1; 
Temperatura de operação entre 0°C a 60°C; Temperatura de 
armazenamento entre -20°C a 85°C; Compatível com Windows 11, 10, 
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macOS, Linux, Chrome OS. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 

29 CAMERA FOTOGRÁFICA - Resolução Mínima 24.2MP; Tela TFT 
LCD 3.0" colorida com ângulo de visão 170°; Vídeo Qualidade máxima 
de captura: Full HD 1920 x 1080p; Conectividade Wireless Bluetooth 
4.1 Bateria EN-EL14a minimo 1.230 mAh; Sensor DX CMOS; 
Flash Auto-Flash i-TTL, Flash manual integrado - Compatível com 
Flash Externo;  Possuir equilíbrio de brancos - Compensação da 
temperatura de cor - Seleção inteligente automática de cena - Menu 
Multi Idiomas;  Microfone Integrado; Interface Micro HDMI - Micro 

USB; Processador de Imagem Sensibilidade ISO Foto: 100-25.600 
Autofoco Módulo de foco automático Multi-CAM 1000 com detecção 
de fase TTL - Até 11 pontos de foco - Seleção manual ou automática 
para disparo vertical ou horizontal; Armazenamento Compatível com 
cartão de memória SD, SDHC e SDXC; Formatos de Áudio Compatível 
com AAC, MOV: ALL-I Velocidade do Obturador eletrônico de plano 
focal com velocidade de 1/4000 a 30 segundos; Formatos de Vídeo 
Compatível com MP4, MPEG-4 AVC/H.264 Peso Bruto máximo 1200 
Gramas Deve acompanhar Lente 18-55mm - Carregador de bateria - 
Alça de transporte – Manual. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido 
pelo Licitante. 

02 

30 Cafeteira elétrica automática 2 litros 220 volts, potência 1000W Com 
Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

08 

31 Cadeiras office giratória 5 eixos, courvin preto - Base giratória, Braço 
fixo preto preso no assento que atendem às normas nacionais NBR da 
ABNT, encosto regulável de altura, rodízios/rodinhas de mínimo 50 
mm de diâmetro, peso máximo suportado de no mínimo 110kg. Com 
Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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32 MESA DE SOM - Mixer analógico combinado com placa de som 
digital; Entrada de 3v separa para microfone condensador de 3,5mm 
(p2); Fonte de alimentação Phanton Power (48v) para microfone 
condensador nas 4 entrada mic-line 1-4; Entradas: MICROFONE 06; 2 
RCA; PC; LINE; USB; BT; 3,5mini; Saídas: STEREO OUT; PHONES; 
3,5MINI; 6 Entradas Combo de microfone em combinação XLR e P10; 1 
Entrada Line RCA Stereo e 1 entrada Stereo; Taxa de amostragem de 
áudio: 24 bits/48 kHz; Chip ARM de alta velocidade integrado com 
tecnologia de processamento exclusivas; DSP 24 efeitos pre 
programados; Incorpora baixo ruído, mudança de voz, mudança de 
tom, reverberação, atraso, efeitos de som elétrico, etc; Função 
LOOPBACK flexível, perfeita para gravação e webcast; Gravação e 
reprodução de alta resolução em duas trilhas; Vários grupos de 
gravação são opcionais e o modo de monitor duplo é opcional; Várias 
interfaces combinadas de entrada/saída, vários métodos de gravação 
estão disponíveis; Modo de entrada de energia altamente utilizável e 
com chave power; Equalizador de 3 Bandas com alta qualidade com 
graves, médios e agudos; Filtro passa-altas: HPF 80Hz em dois canais; 
Status visual do nível de gravação elétrico, conveniente para ajuste a 
qualquer momento; Tecnologia BT para conectar seu Smartphone; 
Gravação direta no Pendrive; Gravação direta no PC; Interface para 
PC; Monitoração fone de ouvido; Módulo MP3, pendrive e interface 
USB; Visor Display: mostra a operação e status de reprodução; Fonte 
de alimentação automática (AC100-240V), saída 5V/2ª; Chave Power 
On/Of; Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

03 

33 MICROFONE de mesa com haste flexível e indicador luminoso; Tipo: 
Eletreto Condensador; Directividade: Direcional; Polar Pattern: 

Cardioide; Resposta de frequência: 60Hz-18000Hz; Impedância de 
saída: 680 Ohms; Sensibilidade: -46dB ±2dB; Chave Liga-Desliga; 
Alimentação: 3V;  Cabo: 5m. XLR Masculino XLR Feminino;  
Obs.: o mesmo deve ser totalmente compatível com a mesa de som 
descrita no item 32. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo 
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Licitante. 

34 TABLET - Velocidade do Processador minimo 2 GHz - Octa Core; Tela 
Tamanho 10.5" (266.9mm), Resolução 1920 x 1200 WUXGA; Tecnologia 
TFT, Profundidade de Cor 16M; Câmera Traseira - Resolução 8.0 MP; 
Câmeras Traseiras com Foco Automático; Câmera Frontal - Resolução 
5.0MP; Resolução de Gravação de Vídeos FHD 1920 x 1080 - 30fps; 
Memória RAM minimo 04 GB; Memória Total Interna minimo 64 GB; 
Suporte ao Cartão de Memória MicroSD Versão USB 2.0 com suporte 
até 1TB; Conector de Fone de Ouvido; Conexão 3.5mm Estéreo Padrão 
P2; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz;  Versão de Bluetooth v5.0; 
Perfis de Bluetooth suportados A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, 
OPP, PAN; Smart Switch para PC; Sistema Operacional Android; 
Sensores Acelerômetro, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Efeito 
Hall, Sensor de Luz; Peso máximo 550g; Capacidade da Bateria 
minimo 7000 mAh; Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 
3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM; Resolução de Reprodução de Vídeo 
FHD 1920 x 1080 60fps; Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 
3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, 

MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA; Deve acompanhar acessórios Capa 
protetora (poderá vir separado da embalagem padrão); Película 
protetora em plástico; Carregador (com respectivo cabo), cabo USB; 
Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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35  Purificador de água gelada e natural, com reservatório interno, bivolt, 
cor branca, Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

05 

36 TELEVISOR LED 32 Polegadas (no mínimo), SMART, Qualidade de 
imagem full HD, com entradas HDMI, USB, Wi-Fi e Conversor Digital, 

sistema Smart de gerenciamento e reprodução de mídia (local ou via 
Internet), rede sem fio integrada/embutida (wireless/wifi), já 
preparada para TV digital (DTV integrado), controle remoto, Com 
Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

05 

37 SERVIDOR - Processador com 3.1 GHz, 8M Cache, 4 núcleos/4 
threads, Turbo 65W, 3200 MT/s; Memória 4 slots DDR4 DIMM, 
compatível com UDIMM de no máx. 128 GB, velocidades de até 3.200 
MT/s; Suporte somente para DIMMs registrados ECC DDR4;  
Controladores de armazenamento internos (RAID): PERC H755, PERC 
H355, PERC H345, HBA355i, S150;  Boot interno: módulo SD duplo 
interno ou Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 
x M.2 SSDs ou USB 3.0 interna; HBAs externos (não RAID): HBA355e; 
Compartimentos de unidades Compartimentos frontais: Até 4 
unidades de 3,5 polegadas SAS/SATA (HDD/SSD) - Com até 8 
unidades de 3,5 polegadas SAS/SATA (disco rígido/SSD) - Máximo 
de 160 TB para configuração de 8 discos rígidos - suporta unidade de 
2,5 polegadas em suporte de disco híbrido de 3,5 polegadas; Fonte de 
alimentação Single, Hot Plug, 600W sem redundância Bivolt; 
Refrigeração a ar Ventilador do sistema sem troca a quente Fator de 
forma Servidor em torre de 4,5U Gerenciamento incorporado •  
iDRAC Direct, iDRAC RESTful with Redfish, iDRAC Service Module;  
Portas frontais: 1 porta iDRAC dedicada (Micro-AB USB), 1 x USB 3.0 
interno; Portas traseiras: 5 x USB 2.0, 1 porta dedicada do iDRAC, 1 x 
USB 3.0 interno, 1 VGA, 1 x Serial; Portas internas: 1 x USB 3.0 
(opcional), PCIe 2 slots PCIe de 4ª geração e 2 slots PCIe de 3ª geração; 
Placa de rede adicional On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM 
; DVD +/-RW, SATA, Interno; 8GB DDR4 3200MHz (1X8GB, ECC, 
UDIMM, BCC); 02 SSD de 480GB SATA RI 6Gbps 512 2.5" Hot Plug 
AG Drive, 3.5" HYB CARR, 1 DWPD; Trusted Platform Module (TPM) 
2.0 V3; Controladora RAID PERC H355 Adapter FH; Modo de boot do 
BIOS UEFI com partição GPT.  Com Garantia 12 (doze) meses 
fornecido pelo Licitante. 
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38 CELULAR 128 GB - Memória Interna total compartilhada: mínimo 
128GB; Cor preta; Suporte a Cartão de Memória: Sim; Tipo Cartão de 
Memória Suportado: MicroSD; Memória RAM: mínimo 4GB; RAM 
Plus: mínimo 4GB; capacidade da Bateria (mAh): mínimo 5000mAh; 
Tipo de Bateria: Ions de Lítio; Voltagem: Bi-Volt; câmera traseira e 
frontal; Bluetooth, conexão wi-fi; 2 Chips: Sim; Tipo de SIM: Nano-SIM 
(4FF); USB; Carregador; Cabo USB; Extrator de Chip; Manual do 
usuário, Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 
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39 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL -  Conectividade: Wi-Fi, 
Rede Ethernet, USB 2.0; Memória Mínimo 128 MB; Compatíveis com: 

Mac OS X, Linux, Windows 10; Alimentação: 110v ou 220v; Velocidade 
de Impressão: 36 ppm; Impressão Frente e Verso; Capacidade de 
impressão mensal (pags/mês) de 15.000; Velocidade da CPU (MhZ) 
600; Tempo de saída da primeira página máximo 8.5s; Resolução de 
Impressão: 2400x600dpi; Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) 
1200 x 1200 dpi (vidro de exposição), 600 x 600 dpi (ADF);  Impressão 
via smartphones e tablets; Rendimento do Cartucho Inicial mínimo: 
2.600pg; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 
105 × 148 mm, B5 182 x 257 mm, B6 125 × 176 mm, Carta 215 x 279 mm, 
Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm; Gramatura 
máxima do papel: 120 g/m²; Capacidade Bandeja de Entrada 250 
folhas; Capacidade Bandeja de Saída 100 folhas; Cópia Ampliação e 
Redução: 400% - 25%; Tamanho Máximo para Digitalização: A4 
(21×29,7cm); Itens Inclusos: Cabo USB, Cartucho Preto , Cd Instalação 
c/ Manual, Cilindro. Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo 
Licitante. 

05 

40 Impressora Laser Multifuncional com ADF Frente e Verso - 
Touchscreen Colorido de 3,7”; Tamanho do Papel (máximo) Até 21,6 x 
35,6 cm (Ofício); Velocidade de Impressão(máxima)42 ppm (carta/A4); 
Resolução de Impressão(máxima) Até 1200 x 1200 dpi; Emulações 
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class3.0), BR-Script3; Processador 800 
MHz; Memória (padrão/máxima) 512 MB; Duplex Automático para 
impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; 
Capacidade de Entrada de Papel (máxima) até 250 folhas e uma 
bandeja multiuso com capacidade de 50 folhas; Capacidade de Saída 
(máxima)150 folhas; Alimentador Automático de Documentos (ADF) 
até 70 folhas; Interfaces Ethernet Gigabit, USB 2.0; USB; Velocidade de 
Cópia (máxima)42 cpm (carta/A4), Resolução de Cópia até 1200 x 600 
dpi; Opções de Cópia: Cópias Múltiplas (até 99), Identidades (RG), 
Redução/Ampliação 25 - 400%; Velocidade de Digitalização (máxima) 
somente frente até 28 ipm (preto) / 20 ipm (colorido); Duplex (frente e 
verso): até 56 ipm (preto) / 34 ipm (colorido); Tamanho do Vidro de 
Documentos 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Resolução de Digitalização 
(máxima) até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos); Função 
“Digitalizar para” Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH 
(SFTP), USB; Pasta de Rede (CIFS); Sistemas Operacionais 
Compatíveis: Windows Vista®/ Windows® 7, 8, 8.1, 10 / Windows 
Server® 2003 / 2003 R2 (32/64 bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 /2012 R2 
Mac® OS X® v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x Linux; Compatibilidade com 
Dispositivos Móveis AirPrint™, Google Cloud Print™ 2.0, 
iPrint&Scan, Cortado Workplace e Mopria®Funções de 
SegurançaSecure Function Lock, Active Directory, Enterprise Security 
(802.1x), Bloqueio de Slot, Impressão Segura, SSL/TLS, IPSec; Ciclo de 
Trabalho Mensal Máximo até 50.000 páginas/mês;  Com Garantia 12 
(doze) meses fornecido pelo Licitante. 

05 

41 ESTABILIZADOR ELETRONICO; Microprocessado (tecnologia 
Flash); Possuir seis entradas; Proteção contra surtos de tensão; 
Proteção eletrônica contra sobrecarga; Proteção eletrônica contra 
sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída); 
Entrada Bivolt com seleção automática (115V/220V), Saída 115V; Filtro 
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de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em 
RFI e EMI; Medição e análise em TRUE RMS; Chave liga-desliga 
temporizada; Sinalização visual de tensão em 5 níveis; Com Garantia 
12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

42 PROJETOR 3.400 LUMENS 
Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Modo de projeção: 
Frontal / traseiro / teto; Método de projeção: Matriz ativa TFT de 
polissilício; Número de pixels: 786,432 dots (1024 x 768) x 3; Brilho em 
cores - Saída de luz colorida: 3.400 lumens2; Brilho em branco - Saída 
de luz branca: 3.400 lumens2; Razão de aspecto: 3:4; Resolução nativa: 
1024 x 768 (XGA); Redimensionar: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 
(SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 
(SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+); Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Razão 
de contraste: Até 15 000:1; Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; 
Alcance do Throw-Ratio: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele); 
Distância de projeção/ tamanho da tela: 30" a 350" (0,76 a 10,34 m); 
Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas, Modo Normal: 
Até 6.000 horas; Correção de Keystone: Automático: Vertical: ±30 
graus, Horizontal: ±30 graus; Projetor compatível com computadores 
PC e Mac; Voltagem: Bivolt; Controle remoto; Interfaces: 1x USB-B, 1x 
HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Vídeo, 1x RS-232c, 1x Saída 
de Monitor, Áudio 1 & 2, Áudio R & L, 1x Saída de Áudio; Alto-falante 
5 W (mono); Ruído do ventilador: Modo ECO: 28 dB, Modo Normal: 
37 Db; Com Garantia 12 (doze) meses fornecido pelo Licitante. 

05 

43 AUTOTRANSFORMADOR - Modelo: 3000VA; Potência máx. watts: 
2100W; Tipo de tomada: 20A - Bipolar (2P) ou Tripolar (2P + T); 
Tensão: Bivolt 127V / 220V; Frequência: 50 / 60Hz; Peso: 5,780kg; 
Dimensões L x A x P (mm): 120 x 150 x 132; Acabamento: Caneca 
plástica; Acompanha: Conector H e cabo de alimentação macho-fêmea 
1,0m; Tomadas no novo padrão NBR14136. Com Garantia 12 (doze) 
meses fornecido pelo Licitante. 
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ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL E CARIMBO DA EMPRESA. 
 
2- Data de realização: 

As propostas de preços e os documentos de habilitação serão recebidos  
no período de 26 de agosto de 2022 a 27 de setembro de 2023, até às 08h00min 
(horário de Brasília), no endereço eletrônico acima referido. 

Abertura das propostas: 08h00min (horário de Brasília), do dia 27 de 
setembro de 2023. 

Início da Sessão de Lances: 27 de setembro de 2023, às 10h00min no site 
supramencionado. 

 
As demais condições editalícias permanecem inalteradas. 

   
 

Almirante Tamandaré do Sul, 12 de setembro de 2023. 
 
 

Adir Giacomini 
Prefeito Municipal 

 
 
Assessor Jurídico 


